
Технические характеристики выпускаемой продукции.
	

№ 
	Номенкл. номер 
	Наименование 
	Технические характеристики 

	1 
	РС-951 EU РелКом ЕВРОФОРМУЛА   ((2+1)х21+21)х2 +2х2 w 
	Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 24В. Электронная защита по 4-м каналам 
	Информация временно отсутствует. 

	2 
	РСП-951А РелКом 
	Реле поворота релейное, защита от КЗ. 24В. (евро) 
	1.1 РСП соответствует требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 3940 и комплекта конструкторской документации РСП - 951А. 
1.2 Основные параметры. 
1.2.1 Масса РСП не более 0,3 кг.
1.2.2 Номинальное напряжение питания РСП - 24 В постоянного тока. Изменение подводимого напряжения по ГОСТ 3940. 
1.2.3 Нагрузка РСП. 
а) в режиме работы сигналов поворота - две сигнальные лампы тягача А24-21, одна сигнальная лампа прицепа А24-21 и одна лампа бокового повторителя тягача А24-21 (А24-21, для РСП -951А-21). 
б) в режиме аварийной сигнализации - шесть сигнальных ламп А24-21 и две лампы бокового повторителя А24-21. 
в) в режиме контроля работы и исправности сигнальных ламп - одна контрольная лампа тягача и одна контрольная лампа прицепа А24-2. 
Лампы автомобильные по ГОСТ 2023.1-88 
1.3 Характеристики. 
1.3.1 РСП обеспечивает следующие характеристики: 
а) Продолжительность световой вспышки составляет 0,1... 0,5 сек, а частота повторения - 0,5... 1 Гц при номинальном напряжении питания и интервале рабочих температур - 20 ... +20 ° С частота вспышек может меняться в пределах 15%. 
1.3.2 РСП обеспечивает в режиме работы сигналов поворота раздельный контроль исправности сигнальных ламп тягача и прицепа. При исправных сигнальных лампах тягача или прицепа - обе контрольные лампы мигают с частотой прерывания сигнальных ламп. 
При неисправной одной сигнальной лампе или нескольких тягача , контрольная лампа и сигнальные лампы тягача мигают с удвоенной частотой, а при неисправной сигнальной лампе прицепа контрольная лампа прицепа не горит. 
В режиме аварийной сигнализации контроль за исправностью сигнальных ламп не осуществляется.Контрольные лампы дублируют в этом режиме работу сигнальных ламп. 
1.3.3 Время зажигания сигнальных ламп после включения РСП не более одной секунды при номинальном напряжении и температуре окружающей среды (25 " 5) ° С . 
1.3.4 РСП работает от генератора без аккумуляторной батареи. 
1.3.5 РСП работает при уменьшении питания до 18 вольт, при нагрузке согласно п.1.2.5 и температуре окружающей среды (25 " 5) ° С .
1.3.6 Падение напряжения на коммутирующих элементах не должна превышать 2,2 В 

	3 
	РСП-950 РелКом 
	Реле поворота релейное 12В. 
	Информация временно отсутствует. 

	4 
	РСП-950К РелКом 
	Реле поворота релейное 12В. 
	Информация временно отсутствует. 

	5 
	1212-3747010 (аналог 2105-3747010; 642.3747; 6422.3747) РелКом 
	Реле поворота 14В. Поставляется на ОАО «Иж-авто», ОАО «ЗМА», ОАО «СеАЗ» 
	Реле выпускается в едином климатическом исполнении У2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP68 по ГОСТ 14254.Рабочий режим реле сигналов поворота - S1 по ГОСТ 3940. Номинальное напряжение – 12 В постоянного тока.
Реле обеспечивает коммутацию: 
• в режиме маневрирования – две сигнальные лампы А12-21-3 лампа бокового повторителя А12 – 4 – 1;
• в режиме аварийной сигнализации – четыре сигнальные лампы А12 – 21 – 3 и две лампы бокового повторителя А12 – 4 – 1.
Контроль работы сигнальных ламп прерывателя осуществляется контрольной лампой АМН12 – 3 – 1.
Сигнальные и контрольные лампы, а также лампы бокового повторителя по ГОСТ 2023.1 
• Масса реле сигналов поворота не более 0,130 кг . 
• Номинальное значение потребляемой мощности реле сигналов поворота не более 1,8 вт. 
• Реле сигналов поворота обеспечивает частоту прерываний сигнальных и контрольных ламп: 
А) (90 ±30) циклов в минуту при изменении напряжения от 10,8 В до + 55 E С;
Б) (90 ±20) циклов в минуту при напряжении 13,5 В и температуре (25 ± 10) E С. 

	6
	ПН 24/12 20 ампер 
	Преобразователь напряжения 
для питания автомобильной 
бортовой аппаратуры
DC / DC converter 
	Информация временно отсутствует. 

	7
	ПН 19.3759-РК (аналог 
ТВБ 1212.3759, 121.3759)
	Преобразователь напряжения
для зарядки дополнительной
аккумуляторной батареи
14в./28в. 10 А. 
	Информация временно отсутствует. 

	8
	ПН 14.3759-РК (аналог ВК-30Б, 14.3759, 14.3759-10, 14.3759-5-12) 
	Преобразователь напряжения для зарядки дополнительной аккумуляторной батареи 14в./28в. 5 А. 
	Информация временно отсутствует. 

	9
	ПН 141.3759-РК (аналог ВК-30Б, 141.3759, 141.3759-10, 141.3759-5-12) 
	Преобразователь напряжения для зарядки дополнительной аккумуляторной батареи 14в./28в. 5 А. 
	Информация временно отсутствует. 

	10 
	13.3702-РК (аналог 13.3702) РелКом 
	Регулятор напряжения 14В. 
	Номинальное напряжение,В 

- 14,2 

Номинальный ток,А 

- 5 

Масса, гр 

- 28 

Габаритные размеры, мм 

- 72х30х16 



	11
	131.3702-РК (аналог 131.3702) РелКом 
	Регулятор напряжения 14В. 
	Номинальное напряжение,В 
Лето 
Зима 

- 14,2 
- 15,3 

Номинальный ток,А 

- 5 

Масса, гр 

- 30,5 

Габаритные размеры, мм 

- 72х30х16 



	12 
	РН-4310 (аналог 2712.3702, РР-356) РелКом 
	Реле-регулятор 
напряжения КамАЗ 28В. 
	1.1 Регулятор напряжения соответствует требованиям ГОСТ 3940-84 и настоящих технических условий.
1.2. Основные параметры и размеры.
1.2.1. Номинальное напряжение - 14 В.
1.2.2 Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать габаритнному чертежу РН - 4310.ГЧ, согласованному с основными предприятиями-потребителями.
1.2.3. Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды -1.Р67 по ГОСТ 14254-96.
1.2.4. Масса регулятора напряжения -0,4кг ± 0,05кг.
1.2.5. Регулятор напряжения сохроняет работоспособность в условиях, оговоренных ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур окружающего воздуха от минус 50 ° С ло плюс 70 ° С.
1.3. Характеристики.
1.3.1. Падение напряжения между выводами «Ш» и «М» регулятора напряжения должно быть не более 1,2 В при токе 1,5 А и температуре окружающей среды плюс 20 ° С ± 5 ° С.
1.3.2. Регулятор напряжения имеет 3 уровня настройки регулируемого напряжения:
1-й уровень (минимальное напряжение) - 13,5 В ± 0,7 В; 
2-й уровень (среднее напряжение) - 14 В ± 0,7 В. 
3-й уровень (максимальное напряжение) - 15 В ± 0,7 B
Режим настройки - температура окружающего воздуха и регулятора напряжения +20 ° С ± 5 ° С, частота вращения ротора генератора 3500 мин -1 , ток нагрузки 18 А. 
Регулятор напряжения выпускается с нижним уровнем настройки.
1.3.3. Отклонение регулируемого напряжения от фактической величины, измеренной в режиме настройки, при изменении тока нагрузки генератора от 5 А до 30 А, частоты вращения ротора генератора от 2500 мин -1 до 7000 мин -1 и температуры окружающей среды от минус 15 ° С до +70 ° С должно быть не более 1,1В. При этом величина регулируемого напряжения должна быть не ниже 12 В и не выше 15,5В.
1.3.4 Требования по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ 28751.
а) По помехоустойчивости:
- испытательный импульс - 5; 
- степень жесткости - I; 
- функциональное состояние - Д;
б) По уровню собственных помех:
- вид собственных помех - 2; 
- степень эмисси помех - I
1.3.5 Требования в электромагнитной среде полосы частот от 30 до 1000 мГц согласно ГОСТ Р41.10:
а) По помехам, производимых РСО должны соответствовать положению 6.6;
б) По устойчивости РСО к воздействию электромагнитного излучения должно соответствовать положению 6.7. 

	13 
	(аналог 2702.3702) РелКом 
	Реле-регулятор напряжения 14В. 
	1.1 Регулятор напряжения соответствует требованиям ГОСТ 3940-84 и настоящих технических условий.
1.2. Основные параметры и размеры.
1.2.1. Номинальное напряжение - 14 В.
1.2.2 Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать габаритнному чертежу РН - 4310.ГЧ, согласованному с основными предприятиями-потребителями.
1.2.3. Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды -1.Р67 по ГОСТ 14254-96.
1.2.4. Масса регулятора напряжения -0,4кг ± 0,05кг.
1.2.5. Регулятор напряжения сохроняет работоспособность в условиях, оговоренных ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур окружающего воздуха от минус 50 ° С ло плюс 70 ° С.
1.3. Характеристики.
1.3.1. Падение напряжения между выводами «Ш» и «М» регулятора напряжения должно быть не более 1,2 В при токе 1,5 А и температуре окружающей среды плюс 20 ° С ± 5 ° С.
1.3.2. Регулятор напряжения имеет 3 уровня настройки регулируемого напряжения:
1-й уровень (минимальное напряжение) - 13,5 В ± 0,7 В; 
2-й уровень (среднее напряжение) - 14 В ± 0,7 В. 
3-й уровень (максимальное напряжение) - 15 В ± 0,7 B
Режим настройки - температура окружающего воздуха и регулятора напряжения +20 ° С ± 5 ° С, частота вращения ротора генератора 3500 мин -1 , ток нагрузки 18 А. 
Регулятор напряжения выпускается с нижним уровнем настройки.
1.3.3. Отклонение регулируемого напряжения от фактической величины, измеренной в режиме настройки, при изменении тока нагрузки генератора от 5 А до 30 А, частоты вращения ротора генератора от 2500 мин -1 до 7000 мин -1 и температуры окружающей среды от минус 15 ° С до +70 ° С должно быть не более 1,1В. При этом величина регулируемого напряжения должна быть не ниже 12 В и не выше 15,5В.
1.3.4 Требования по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ 28751.
а) По помехоустойчивости:
- испытательный импульс - 5; 
- степень жесткости - I; 
- функциональное состояние - Д;
б) По уровню собственных помех:
- вид собственных помех - 2; 
- степень эмисси помех - I
1.3.5 Требования в электромагнитной среде полосы частот от 30 до 1000 мГц согласно ГОСТ Р41.10:
а) По помехам, производимых РСО должны соответствовать положению 6.6;
б) По устойчивости РСО к воздействию электромагнитного излучения должно соответствовать положению 6.7. 

	14 
	Я-120 АМ РелКом 
	Реле интегральное универсальное 28 В. (евро) 
	1.1. Регуляторы изготовлены в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

Наименование параметра

Норма

Не мение

Не более

1. Напряжение отпускания,U отп.,В (I вых.=5А)

2. Остаточное напряжение,U ост.,В (Iвых.=5А;Uвх=25,0В)

3. Ток утечки на выходе 1, I ут.вых.1, мА 

4. Ток утечки на выходе 2, I ут.вых.2, мА 

5. Масса регулятора, г:

27,7

28,5

2,0

1,0

2,0

30



	15 
	Я-112 А РелКом 
	Реле интегральное 14 В. 
	Регулятор выпускается в едином климатическом исполнении У2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP68 по ГОСТ 14254. От проникновения влаги регулятор защищен специальным высокотеплопроводным компаундом с рабочей температурой до 200 °С. Работоспособность, и соответствие параметров изделия сохраняются даже при погружении регулятора в воду при условии защиты разъемных соединений. Регулятор Я112А-РК сконструирован по однопроводной схеме питания, корпус изделия соединен с корпусом автомобиля. Рабочий режим регулятора - S1 по ГОСТ 3940. 
Применяемость: ЛиАЗ-677М и модиф., ЛАЗ-695, -696, -697 и модиф., РАФ-2203, КАВЗ-685 и модиф., ПАЗ-672М, -3201 и модиф., ВАЗ 2101, -2107, АЗЛК-2141, АЗЛК-2140 «Люкс», ИЖ-2125, -2175 и модиф. с генератороми 66.3701, 581.3701-10, 58.3701,Г287,Г287, 662.3701, 661.3701 
Регулятор устанавливается в щеточном узле генераторной установки, где предусмотрена установка регуляторов Я112А-РК при помощи штатных винтов. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. 

Диапазон рабочих температур, °С 

[image: image1]-40 .. +85 

Номинальное напряжение питания, В 

14,0 

Напряжение регулирования с АБ при температуре 25 ± 2 °С и нагрузке 3 А, В: 

13,8 ± 0,1 

Максимальный ток выходной цепи, А 

5,0 

Термокомпенсация Uрег, мВ/°С 

-3,0 ± 1,5 

Остаточное напряжение на выходе "Ш", В, не более 

1,0 

- типовое, В 

0,75 

Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 

18,0 

Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 

25,0 

Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 

120,0 



	16
	Я-112 Б РелКом 
	Реле интегральное 14 В. 
	Регулятор выпускается в едином климатическом исполнении У2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP68 по ГОСТ 14254. От проникновения влаги регулятор защищен специальным высокотеплопроводным компаундом с рабочей температурой до 200 °С. Работоспособность, и соответствие параметров изделия сохраняются даже при погружении регулятора в воду при условии защиты разъемных соединений. Регулятор Я112Б-РК сконструирован по однопроводной схеме питания, корпус изделия соединен с корпусом автомобиля. Рабочий режим регулятора - S1 по ГОСТ 3940. 
Применяемость: трактора ТДТ-55, ДТ-75С, Т-16М, Т-25АЗ, Т-30А, МТЗ с генератором 46.3701 и др.
Регулятор устанавливается в щеточном узле генераторной установки, где предусмотрена установка регуляторов Я112Б при помощи штатных винтов. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. 

Диапазон рабочих температур, °С 

[image: image2]-40 .. +85 

Номинальное напряжение питания, В 

14,0 

Напряжение регулирования с АБ при температуре 25 ± 2 °С и нагрузке 3 А, В: 

- режим "зима" 

14,0 ± 0,15 
- режим "лето" 

13,8 ± 0,1 

Максимальный ток выходной цепи, А 

5,0 

Термокомпенсация Uрег, мВ/°С 

-3,0 ± 1,5 

Остаточное напряжение на выходе "Ш", В, не более 

1,0 

- типовое, В 

0,75 

Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 

18,0 

Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 

25,0 

Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 

120,0 



	17 
	Я-112 В РелКом 
	Реле интегральное 14 В. 
	Регулятор выпускается в едином климатическом исполнении У2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP68 по ГОСТ 14254. От проникновения влаги регулятор защищен специальным высокотеплопроводным компаундом с рабочей температурой до 200 °С. Работоспособность, и соответствие параметров изделия сохраняются даже при погружении регулятора в воду при условии защиты разъемных соединений. Регулятор Я112В-РК сконструирован по однопроводной схеме питания, корпус изделия соединен с корпусом автомобиля. Рабочий режим регулятора - S1 по ГОСТ 3940. 
Применяемость: ВАЗ 2104, 2105, 2107 с генератором Г222 
Регулятор устанавливается в щеточном узле генераторной установки, где предусмотрена установка регуляторов Я112В-РК при помощи штатных винтов. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. 

Диапазон рабочих температур, °С 

-40 .. +85 

Номинальное напряжение питания, В 

14,0 

Напряжение регулирования с АБ при температуре 
25 ± 2 °С и нагрузке 3 А, В: 

13,8 ± 0,1 

Максимальный ток выходной цепи, А 

5,0 

Термокомпенсация Uрег, мВ/°С 

-3,0 ± 1,5 

Остаточное напряжение на выходе "Ш", В, не более 
1,0 

- типовое, В 

0,75 

Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 

18,0 

Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 

25,0 

Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 
120,0 
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	РСО-524.3747-РК (аналог 524.3747, 932.3747, 74.3777) 
	Реле стеклоочистителя 14 В. релейное 
	Применяемость 

ГАЗ-54-10,ГАЗ-53-12, ГАЗ-3102 и мод. 

Технические характеристики: 

Номинальное напряжение,В 

14,2 

Номинальный ток,А 

6 

Масса, гр 

42 

Габаритные размеры, мм 

100х45х32 

РСО 524.3747-РК устанавливаются на автомобилях семейства ГАЗ и других транспортных средствах с напряжением бортовой сети 12 В. 
Рабочий режим РСО продолжительный – ( S 1) по ГОСТ Р 52230-2004. 
РСО по условиям эксплуатации относятся к изделиям категории 2 и выпускаются в климатическом исполнении «О» по ГОСТ 15150-69 для внутреннего рынка и стран экспорта.
РСО являются экологически чистой продукцией, безопасны для здоровья и жизни людей, животных. 
Пример записи обозначения РСО при заказе и в документации другой продукции, в которой РСО может быть применено: 
Реле управления стеклоочистителем: 
РСО 524.3747-РК 
ТУ 4573-016-34738125-05; 
Код ОКП 45 7374 8741 
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	РСО-461.3747-РК (аналог 461.3747) 
	Реле стеклоочистителя 28 В. релейное 
	Применяемость 

Модификации МАЗ 

Технические характеристики: 

Номинальное напряжение,В 

25,6 

Номинальный ток,А 

6 

Масса, гр 

42 

Габаритные размеры, мм 

61х50х38 

РСО МАЗ-РК (461.3747) устанавливаются на автомобилях семейства МАЗ и других транспортных средствах с напряжением бортовой сети 24В.
Рабочий режим РСО продолжительный – ( S 1) по ГОСТ Р 52230 – 2004.
РСО по условиям эксплуатации относятся к изделиям категории 2 и выпускаются в климатическом исполнении «О» по ГОСТ 15150-69 для внутреннего рынка и стран экспорта.
РСО являются экологически чистой продукцией, безопасны для здоровья и жизни людей, животных.
Пример записи обозначения РСО при заказе и в документации другой про-дукции, в которой РСО может быть применено:
Реле управления стеклоочистителем:
РСО МАЗ-РК (461.3747)
ТУ 4573-013-34738125-2003;
Код ОКП 45 7374 8741 
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	РСО-502.6-3747 РелКом 
	Реле стеклоочистителя Релейное 28В. (евро) 
	1.1 РСО соответствует требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 3940 и комплекта конструкторской документации РСО 502.6-3747010. 
1.2 Основные параметры и размеры 
1.2.1 Внешний вид РСО соответствует контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке. 
1.2.2 Габаритные, присоединительные и установочные размеры РСО соответствуют 
чертежу ГЧ.
1.2.3 Масса РСО не более 0,3 кг. 
1.2.4 Номинальное напряжение питания РСО - 24 В постоянного тока. 
1.2.5 Нагрузка РСО: двигатель стеклоочистителя с током потребления 6 А и двигатель стеклоомывателя с током потребления 1,5 А. 
1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
1.3.1 РСО обеспечивает следующие режимы работы:
а) непрерывная очистка стекла на малой скорости хода щеток, при положении "I" переключателя режимов работы; 
б) непрерывная очистка стекла на повышенной скорости хода щеток, при положении "II" переключателя;
в) смывание и очистка стекол на малой скорости, при не фиксируемом (удерживаемом вручную) положении "IV" переключателя, с пятью дополнительными ходами щеток после выключения режима;
г) очистка стекла на малой скорости в прерывистом режиме с паузой между двойными ходами щеток при положении "III" переключателя и периодом паузы от 5 до 15 с ;
1.3.2 РСО работоспособно при изменении подводимого напряжения питания бортовой сети от 18 до 30 В.
1.3.3 Требования по электромагнитной совместимости
1.3.3.1 Требования по кондуктивным помехам в бортовых сетях согласно ГОСТ 28751:
а) По помехоустойчивости: 
- испытательный импульс-5; 
- степень жесткости -1; 
- функциональное состояние - Д. 
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	РС-514.3747 (аналог 2101.5205150) РелКом 
	Реле стеклоочистителя 14В. Поставляется на ОАО «Иж-авто», ОАО «ЗМА», ОАО «СеАЗ» 
	1.1. Номинальное напряжение питания 12В постоянного тока. 
1.2 Прерыватель обеспечивает включение моторедуктора: 
- при изменении напряжения от 10,8В до 15В и диапазоне температур окружающего воздуха от 
минус 20 °С до плюс 55 °С - с частотой 9-17 циклов в минуту, допускается увеличение частоты до 20 циклов в минуту. 
- при напряжении питания 13,5В и температуре окружающей среды от 15 до 35 °С в диапазоне нагруженности моторедуктора, когда он нагружен только приводом стеклоочистителя, и когда он нагружен моментом 3,43-3,92Нм - с частотой 10-15 циклов в минуту. 
1.3 Масса блока управления не более 0,1 кг.
1.4 Соединительные разъемы прерывателя - колодка типа 02-6,3-04 с четыремя штырями типа 
03-6,3-12 по ОСТ 37.003.032-88. 
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	РС-5514.3747 РелКом 
	Реле стеклоочистителя с регулируемой паузой 14В. 
	1.1. Номинальное напряжение питания 12В постоянного тока. 
1.2 Прерыватель обеспечивает включение моторедуктора: 
- при изменении напряжения от 10,8В до 15В и диапазоне температур окружающего воздуха от 
минус 20 °С до плюс 55 °С - с частотой 4 циклов в минуту в положении регулятора длительности паузы "максимально" до 20 циклов в минуту в положении "минимально"; 
- при напряжении питания 13,5В и температуре окружающей среды от 15 до 35 °С в диапазоне нагруженности моторедуктора, когда он нагружен только приводом стеклоочистителя, и когда он нагружен моментом 3,43-3,92Нм - от 3 циклов в минуту в положении регулятора длительности паузы "максимально" до 20 циклов в минуту в положении "минимально". 
1.3 Масса блока управления не более 0,12 кг.
1.4 Рабочий режим работы прерывателя - продолжительный, номинальный S1 по ГОСТ 3940-84.1.5 Соединительные разъемы прерывателя - колодка типа 02-6,3-04 с четыремя штырями типа 
03-6,3-12 по ОСТ 37.003.032-88. 
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	РБС-5320 (аналог 2602.3747) РелКом 
	Реле блокировки стартера 28 В. 
	1.1 РБС соответствует требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 3940 ВД (кроме п.1.13е) и комплекта конструкторской документации 3302.3777. 
1.2 Основные параметры и размеры 
1.2.1 Внешний вид РБС соответствует контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.
1.2.2 Габаритные, присоединительные и установочные размеры РБС соответствуют чертежу РБС-5320-ГЧ.
1.2.3 Масса РБС не более 0,2 кг. Номинальное напряжение питания РБС - 24В постоянного тока.
1.2.4 Нагрузка - реле стартера, с током катушки - 0,2 А.
1.3 Характеристики
1.3.1. РБС блокирует цепь включения реле стартера таким образом, чтобы для повторного включения стартера после остановки двигателя, необходимо был вернуть ключ выключателя приборов и стартера в первоначальное состояние и провести все операции по пуску двигателя сначала.
1.3.2. РБС работоспособен при изменение напряжения пита ния бортовой сети от 21,6 до 30 В.
1.3.3. РБС выдерживает уменьшение напряжения питания до 18 В при включенном реле стартера, при этом величина падения напряжения питания на коммутирующих элементах не превышает 2,2 В, при температуре ок ружающей среды (25 ± 5) °С.
1.3.4 Электромагнитная совместимость
1.3.4.1 Требования по кондуктивным помехам в бортовых сетях согласно ГОСТ 28751:
а) По помехоустойчивости; 
- испытательный имлульс-5; 
- степень жесткости - 1; 
- функциональное состояние - Д. 
б) По уровню собственных помех: 
- вид собственных помех - 2; 
- степень эмиссии помех - I . 
1.3.4.2 Требования в электромагнитной среде полосы частот от 30 до 
1000 М Гц согласно ГОСТ Р 41.10: 
а) По помехам, производимых РБС, соответствуют положению 6.6; 
б) По устойчивости РБС к воздействию электромагнитного излучения соответствуют положению 6.7 . 
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	Коммутатор КЭСЗ-01-РК (аналог 3620.3734, 133.3774-01, 76.3734, 98.3734) 
	Коммутатор электронной системы зажигания 14 В. 
	Информация временно отсутствует. 
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	ММ-125Д РелКом (малый М-22) 
	Датчик сигнала торможения. 
	Датчики предназначены для работы на автомобилях, поставляемых в страны с умеренным и тропическим климатом и в запасные части к этим автомобилям. 
Датчики изготовляются общеклиматического исполнения "О" по ГОСТ 3940-84. 
Коды по общероссийскому классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), присвоенные моделям и модификациям изделий, приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Обозначение модели 

Код ОКП 

Наименование изделия 

ММ111Д-001Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления масла 

ММ124Д-002Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления воздуха 

ММ125Д-003Р 

45 7382 

Выключатель пневматический сигнала торможения 

Пример условного обозначения датчика при заказе: 
Датчик ММ111Д-001Р (код ОКП 45 7382) ТУ 4573-007-347738125-2003 
Датчики соответствуют требованиям ГОСТ 3940-84, настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации согласно ММ111Д-001Р, ММ124Д-002Р, ММ125Д-003Р. 
Основные параметры и размеры. 
Основные параметры, внешний вид, габаритные и присоединительные размеры датчиков соответствуют габаритным чертежам ММ111Д-001РГЧ, ММ124Д-002РГЧ и ММ125Д-003РГЧ предприятия изготовителя.
Датчики включают (выключают) сигнальные лампы или нагрузки при: 

· падении (подъеме) давления масла в системе смазки двигателя ММ111Д; 

· наличии (отсутствии) давления воздуха в системе ММ124Д; 

· падении (подъеме) давления воздуха в системе тормозов ММ125Д; 

По условиям эксплуатации датчики разделяются на две группы: 

· датчики, установленные на двигателе в системе смазки составляют группу А; 

· датчики, установленные в системе тормозов - группу Б;

Номинальные данные: 
Датчики рассчитаны на работу в однопроводной цепи постоянного тока: 
напряжение 12В, сила тока 0,4А; напряжение 24В сила тока 0,25А. 
Датчики, работающие на индуктивную нагрузку должны включаться в цепь через промежуточное реле типа РС 509 (при напряжении питания 24В) или ЗС 503 (при напряжении 12В). 
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	ММ-125 Д РелКом (большой М-27) 
	Датчик сигнала торможения 
	Датчики предназначены для работы на автомобилях, поставляемых в страны с умеренным и тропическим климатом и в запасные части к этим автомобилям. 
Датчики изготовляются общеклиматического исполнения "О" по ГОСТ 3940-84. 
Коды по общероссийскому классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), присвоенные моделям и модификациям изделий, приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Обозначение модели 

Код ОКП 

Наименование изделия 

ММ111Д-001Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления масла 

ММ124Д-002Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления воздуха 

ММ125Д-003Р 

45 7382 

Выключатель пневматический сигнала торможения 

Пример условного обозначения датчика при заказе: 
Датчик ММ111Д-001Р (код ОКП 45 7382) ТУ 4573-007-347738125-2003 
Датчики соответствуют требованиям ГОСТ 3940-84, настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации согласно ММ111Д-001Р, ММ124Д-002Р, ММ125Д-003Р. 
Основные параметры и размеры. 
Основные параметры, внешний вид, габаритные и присоединительные размеры датчиков соответствуют габаритным чертежам ММ111Д-001РГЧ, ММ124Д-002РГЧ и ММ125Д-003РГЧ предприятия изготовителя.
Датчики включают (выключают) сигнальные лампы или нагрузки при: 

· падении (подъеме) давления масла в системе смазки двигателя ММ111Д; 

· наличии (отсутствии) давления воздуха в системе ММ124Д; 

· падении (подъеме) давления воздуха в системе тормозов ММ125Д; 

По условиям эксплуатации датчики разделяются на две группы: 

· датчики, установленные на двигателе в системе смазки составляют группу А; 

· датчики, установленные в системе тормозов - группу Б;

Номинальные данные: 
Датчики рассчитаны на работу в однопроводной цепи постоянного тока: 
напряжение 12В, сила тока 0,4А; напряжение 24В сила тока 0,25А. 
Датчики, работающие на индуктивную нагрузку должны включаться в цепь через промежуточное реле типа РС 509 (при напряжении питания 24В) или ЗС 503 (при напряжении 12В). 
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	ММ-124Д РелКом 
	Датчик аварийного давления воздуха. 
	Датчики предназначены для работы на автомобилях, поставляемых в страны с умеренным и тропическим климатом и в запасные части к этим автомобилям. 
Датчики изготовляются общеклиматического исполнения "О" по ГОСТ 3940-84. 
Коды по общероссийскому классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), присвоенные моделям и модификациям изделий, приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Обозначение модели 

Код ОКП 

Наименование изделия 

ММ111Д-001Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления масла 

ММ124Д-002Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления воздуха 

ММ125Д-003Р 

45 7382 

Выключатель пневматический сигнала торможения 

Пример условного обозначения датчика при заказе: 
Датчик ММ111Д-001Р (код ОКП 45 7382) ТУ 4573-007-347738125-2003 
Датчики соответствуют требованиям ГОСТ 3940-84, настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации согласно ММ111Д-001Р, ММ124Д-002Р, ММ125Д-003Р. 
Основные параметры и размеры. 
Основные параметры, внешний вид, габаритные и присоединительные размеры датчиков соответствуют габаритным чертежам ММ111Д-001РГЧ, ММ124Д-002РГЧ и ММ125Д-003РГЧ предприятия изготовителя.
Датчики включают (выключают) сигнальные лампы или нагрузки при: 

· падении (подъеме) давления масла в системе смазки двигателя ММ111Д; 

· наличии (отсутствии) давления воздуха в системе ММ124Д; 

· падении (подъеме) давления воздуха в системе тормозов ММ125Д; 

По условиям эксплуатации датчики разделяются на две группы: 

· датчики, установленные на двигателе в системе смазки составляют группу А; 

· датчики, установленные в системе тормозов - группу Б;

Номинальные данные: 
Датчики рассчитаны на работу в однопроводной цепи постоянного тока: 
напряжение 12В, сила тока 0,4А; напряжение 24В сила тока 0,25А. 
Датчики, работающие на индуктивную нагрузку должны включаться в цепь через промежуточное реле типа РС 509 (при напряжении питания 24В) или ЗС 503 (при напряжении 12В). 
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	ММ-111 Д РелКом 
	Датчик аварийного давления масла 
	Датчики предназначены для работы на автомобилях, поставляемых в страны с умеренным и тропическим климатом и в запасные части к этим автомобилям. 
Датчики изготовляются общеклиматического исполнения "О" по ГОСТ 3940-84. 
Коды по общероссийскому классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), присвоенные моделям и модификациям изделий, приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Обозначение модели 

Код ОКП 

Наименование изделия 

ММ111Д-001Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления масла 

ММ124Д-002Р 

45 7382 

Датчик аварийного давления воздуха 

ММ125Д-003Р 

45 7382 

Выключатель пневматический сигнала торможения 

Пример условного обозначения датчика при заказе: 
Датчик ММ111Д-001Р (код ОКП 45 7382) ТУ 4573-007-347738125-2003 
Датчики соответствуют требованиям ГОСТ 3940-84, настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации согласно ММ111Д-001Р, ММ124Д-002Р, ММ125Д-003Р. 
Основные параметры и размеры. 
Основные параметры, внешний вид, габаритные и присоединительные размеры датчиков соответствуют габаритным чертежам ММ111Д-001РГЧ, ММ124Д-002РГЧ и ММ125Д-003РГЧ предприятия изготовителя.
Датчики включают (выключают) сигнальные лампы или нагрузки при: 

· падении (подъеме) давления масла в системе смазки двигателя ММ111Д; 

· наличии (отсутствии) давления воздуха в системе ММ124Д; 

· падении (подъеме) давления воздуха в системе тормозов ММ125Д; 

По условиям эксплуатации датчики разделяются на две группы: 

· датчики, установленные на двигателе в системе смазки составляют группу А; 

· датчики, установленные в системе тормозов - группу Б;

Номинальные данные: 
Датчики рассчитаны на работу в однопроводной цепи постоянного тока: 
напряжение 12В, сила тока 0,4А; напряжение 24В сила тока 0,25А. 
Датчики, работающие на индуктивную нагрузку должны включаться в цепь через промежуточное реле типа РС 509 (при напряжении питания 24В) или ЗС 503 (при напряжении 12В). 

	29 
	ВК-418 РелКом 
	Выключатель заднего хода 
	Информация временно отсутствует. 


